
Приложение 2 

к котировочной документации 

 

Техническое задание на поставку перчаток медицинских 
№ 

п/п 

Наименование товара Технические и функциональные характеристики Ед.изм. Количество, 

шт. 

1 

Перчатки хирургические из 

латекса гевеи, неопудренные 

Размер 6,5 

Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 

опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный 

барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. 

Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,18 мм для обеспечения тактильной чувствительности.  

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004.  

3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения, не более 2,0 Н в 

соответствии ГОСТ Р 52238-2004 

4. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.    

5. Одинарная толщина (в области манжеты) не менее 0,13 мм для обеспечения механической прочности.  

6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для 

удобства применения и профилактики утомляемости рук.   

7. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата 

инструментов.   

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в 

соответствии с регистрационным удостоверением Росздравнадзора. Изделие одноразового применения. 

пар 1200 

2 

Перчатки 

смотровые/процедурные из 

латекса гевеи, неопудренные, 

нестерильные 

Размер ХS 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 

опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других 

санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.  

Упаковка обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для профилактики контактного 

пути инфицирования за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. Изделие для 

одноразового использования. 

пар 2500 

3 

Перчатки 

смотровые/процедурные из 

латекса гевеи, неопудренные, 

нестерильные 

Размер S 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 

опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других 

санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.  

Упаковка обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для профилактики контактного 

пути инфицирования за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. Изделие для 

одноразового использования. 

пар 6000 

4 
Перчатки 

смотровые/процедурные из 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 

опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других пар 3000 



латекса гевеи, неопудренные, 

нестерильные 

Размер M 

санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,11 мм для механической прочности. 

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования. 

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.  

Упаковка обеспечивает подачу перчаток снизу по одной, манжетой вперед для профилактики контактного 

пути инфицирования за счет исключения контакта рук с другими перчатками и упаковкой. Изделие для 

одноразового использования. 

5 

Перчатки 

смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

нестерильные 

Размер S 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как 

двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.  

Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для обеспечения механической прочности. 

2. В структуре перчатки содержится компонент, который обеспечивает непрерывное антибактериальное 

действие наружной поверхности перчатки для профилактики риска инфицирования и распространения 

инфекций контактным путем при продолжительных манипуляциях, диагностических и терапевтических 

процедурах с повышенным риском инфицирования. 

3. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.  

4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.  

6. Информация о компоненте, обеспечивающем антибактериальное действие наружной поверхности перчатки, 

должна быть нанесена на упаковке в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена техническим 

паспортом или протоколом испытаний, или письмом производителя. 

Изделие для одноразового использования. 

пар 2000 

6 

Перчатки 

смотровые/процедурные 

нитриловые, неопудренные, 

нестерильные 

Размер М 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как 

двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс.  

Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для обеспечения механической прочности. 

2. В структуре перчатки содержится компонент, который обеспечивает непрерывное антибактериальное 

действие наружной поверхности перчатки для профилактики риска инфицирования и распространения 

инфекций контактным путем при продолжительных манипуляциях, диагностических и терапевтических 

процедурах с повышенным риском инфицирования. 

3. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.  

4. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

5. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье.  

6. Информация о компоненте, обеспечивающем антибактериальное действие наружной поверхности перчатки, 

должна быть нанесена на упаковке в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 и подтверждена техническим 

паспортом или протоколом испытаний, или письмом производителя. 

Изделие для одноразового использования. 

пар 2000 

7 

Перчатки 

смотровые/процедурные из 

латекса гевеи, неопудренные, 

нестерильные (повышенной 

прочности) 

Размер М 

Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без 

опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других 

санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики:  

1.  Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,25 мм для обеспечения механической прочности. 

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.  

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до 

ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004.  

пар 150 



4. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья.  

Изделие для одноразового использования. 

** Торговые наименования носят рекомендательный характер. Участниками может быть предложен эквивалент. 
 


