Приложение 2
к котировочной документации





	№ п/п
	Торговое наименование
	Описание
	Кол-во
	Ед. измерения

	1
	Бальзам для десен 10г 
	Бальзам для десен адгезивный. Описание: густая зернистая масса, от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, мятного вкуса и запаха. Состав: действующие вещества: метронидазол 1,0%,  Хлоргексидина биглюконат 0,1 %,  масло мяты эфирное 0,3%, ментол 0,
	12
	упак

	2
	Бинт 5м х10см марлевый медицинский нестерильный 
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. Длина (Метр) 5
Ширина (Сантиметр) 10
Способ укладки Бинты
Поверхностная плотность марли: 
Не менее 36 г/м2
	450
	шт.

	3
	Бинт 7м х 14см марлевый медицинский нестерильный 
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования. Длина (Метр)7
Ширина (Сантиметр) 14
Способ укладки Бинты
Поверхностная плотность марли Не менее 32 г/м2
	500
	шт.

	4
	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая, нестерильная 
	Средство для использования в качестве абсорбента, из нестерильной массы ваты или искусственного волокна, непрерывное по всей длине в форме рулона, универсального применения, одноразового применения.
Соответствие
Масса 250 гр.
Стерильность Нестерильный
Тип укладки Рулон
Зольность не более 0,40%.
Влажность не более 8%
Поглотительная способность не менее 19г.
Капиллярность не менее 67мм
Реакция водной вытяжки нейтральная
Запах и аппретирующие вещества (крахмал, декстрин, мыло, винно-каменная кислота), содержание посторонних примесей: Не допускается.
Степень белизны не менее 66%.
	68
	шт.

	5
	Гель для ультразвуковых исследований 
	Универсальный гель для ультразвуковых исследований гипоаллергенный, не вызывает раздражения кожи, нетоксичный, водорастворимый. 
Средней вязкости: 8-11,5 Па*с (скорость сдвига (16,8±0,3) * с-1) для обеспечения длительного скольжения и полного контакта датчика с телом пациента.
Ph, в пределах диапазона: 6,0 - 8,0.
Акустический импеданс - не более 1,57х105 г/см2хс для обеспечения высокого качества проведения УЗИ.
Цвет – бесцветный.
Упаковка: флакон с крышкой-дозатором.
Фасовка: не менее 1000 гр.
 
	5
	кан.

	6
	Губка гемостатическая коллагеновая 50х50 мм №1
	Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для наложения на внешние раны, сначала с применением давления, для быстрой остановки сильного кровотечения (например, артериального, венозного) посредством впитывания крови и активирования механизмов сворачивания крови.  Состоит из поглощающей матрицы (например, полиуретана), пропитанного веществами, которые способствуют свертыванию крови [например, тромбином, хлористым кальцием, эпсилон-аминокапроновой кислотой]. Область применения: хирургия, травматология, неотложная помощь. Является изделием одноразового использования. 
Материал основы: коллаген 
Размеры: 
Длина, мм Не более 50
Ширина, мм Не более 50
Упаковка: индивидуальная стерильная 
 
	70
	упак

	7
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, взрослый 400x25x1 мм 
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования.
Длина (Миллиметр); ≥ 350
 Застежка; да
Дополнительные характеристики*; ширина (Миллиметр); не менее 25
 многоразового использования, венозный; да
 Изделие медицинского назначения, наличие регистрационного удостоверения; да
	15
	шт.

	8
	Заглушка инфузионная тип. Ин-Стоппер с инъекционной мембраной 
	Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового Защищенное от прикосновения соединение  Луер Лок; позволяет ввести лекарство с помощью иглы через мембрану, не содержащую латекс. Может также использоваться как защитный колпачок для соединения типа female
Гладкая, гигиеничная наружная поверхность
Объем заполнения  не менее 0,16 мл
Не должно содержать латекс
	800
	шт.

	9
	Зеркало гинекологическое одноразовое стерильное тип Куско №1 (S)  (Полимерные изделия)
	Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. 
Материал  легкий прозрачный пластик
Зеркало по Куско, должно состоять из нижней, верхней створок и фиксатора.
Фиксатор должен быть поворотным, типа «гребенка». 
Количество зубцов расположенных на фиксаторе, шт не менее 8
Зубцы должны между собой иметь различное расстояние с возрастающим шагом, мм от 2,9 до 6,5
Рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, мм не менее 130
Рабочие створки должны быть анатомической формы Соответствие
длина створок в сомкнутом виде, мм не менее 117
ширина, мм не более 30
диаметр отверстия, мм не менее 45 х 30
Обзор рабочего окна, мм не менее 45
Максимальное раскрытие створок, мм не менее 65
При закрытом зеркале расстояние между створками у основания, мм не менее 1 и не более 3
Зеркало должно иметь повышенную прочность (при нагрузке до 20 Н должно сохранять свои технические характеристики). 
Вид кромки створок закругленный
 
	100
	шт.

	10
	Зеркало гинекологическое одноразовое стерильное тип Куско №2 (М)  (Полимерные изделия)
	Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. 
Материал  легкий прозрачный пластик
Зеркало по Куско, должно состоять из нижней, верхней створок и фиксатора 
Фиксатор должен быть поворотным, типа «гребенка». 
Количество зубцов расположенных на фиксаторе, шт не менее 8
Зубцы должны между собой иметь различное расстояние с возрастающим шагом, мм от 2,9 до 6,5
Рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, мм не менее 95
Рабочие створки должны быть анатомической формы Соответствие
длина створок в сомкнутом виде, мм не менее 103
ширина, мм не более 36
диаметр отверстия, мм не менее 45 х 30
Обзор рабочего окна, мм не менее 45
Максимальное раскрытие створок, мм не менее 65
При закрытом зеркале расстояние между створками у основания, мм не менее 1 и не более 3
Зеркало должно иметь повышенную прочность (при нагрузке до 20 Н должно сохранять свои технические характеристики). Соответствие
Вид кромки створок закругленный
 
	600
	шт.

	11
	Зонд урогенитальный тип А (универсальный)
	Урогенитальный зонда типа А для взятия материала в условиях узкого или стенозированного цервикального канала. 
Материал рабочей части; Вискоза с напылением волокон микроцеллюлозы
Материал ручки; Полипропилен
Стерильность; Наличие
Одноразовое применения; Наличие
Общая длина, мм; Не менее 176
Длина рабочей части, мм; Не менее 28
Диаметр рабочей части, мм ; Не менее 2,8
Поперечная насечка на ручке зонда ; Наличие
Контейнер для хранения и транспортировки рабочей части зонда с биоматериалом; Наличие
Индивидуальная упаковка; Наличие
	300
	шт.

	12
	Игла инъекционная однократного применения "Луер Лок" 0,9х40 мм (20Gх1 1/2") стерильная 
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования.
Тип канюли иглы; Луер
Двойная заточка; Соответствие
Размер, G; 20
Длина,мм; не более 40
Диаметр,мм; не менее 0,9

 
	100
	шт.

	13
	Иглы инъекционные однократного применения "Луер" 1,2 x 40 мм (18Gx11/2") стерильная
	Стерильное с острым скошенным краем полое трубчатое металлическое изделие, предназначенное для использования вместе со шприцами для подготовки и введения пациенту жидкостей/медикаментов/лекарственных средств и выведения (аспирации) жидкостей из тела пациента. Это изделие для одноразового использования.
Тип канюли иглы; Луер
Двойная заточка; Соответствие
Размер, G; 20
Длина,мм; не более 40
Диаметр,мм; не менее 1,2
	200
	шт.

	14
	Игла пункционная 22G/0.70 мм, 40 мм
	 Для внутримышечных, подкожных, внутрикожных, внутривенных, внутриартериальных инъекций
- Для флеботомии, забора крови
- Для применения в неврологии
-Для введения инсулина, гепарина, туберкулина
Стерильные инъекционные иглы:
Тонкостенные иглы из нержавеющей хромоникелевой стали с исключительно гладкой поверхностью
Трехгранная заточка — иглы с длинным и коротким срезом
Прозрачный павильон Люэр Лок, цветовая кодировка
Цветовая кодировка упаковки для быстрого определения диаметра игл
Размер:  22G - 0,7 мм, длина 40 мм.
Упаковка не менее 100 шт.
	9
	упак

	15
	Индикатор с липким слоем
	Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, 1000шт. с журналом. Характеристики товара: Класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - «многопеременные индикаторы», предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее двух критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении их снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов. Контролируемые режимы в диапазоне: 180±3°С/60+5минут. Контрольные значения индикатора: 180/60°С/минут  
В рулоне: не менее 1000 шт
	4
	рул.

	16
	Индикатор паровой стерлизации 134°C/5мин
	 Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования.
Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации. Индикаторы должны помещаться как в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий, так и внутри стерилизуемых изделий и упаковок. 
Контролируемый режим стерилизации: 134°C/5мин
Метод стерилизации: Паровой.
В упаковке не менее 500 шт.
	8
	упак

	17
	Катетер внутривенный Вазофикс Браунюля 22G 25 мм порт 36мл/мин. 
	Внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола.
Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму.
Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции
Материал катетера:  фторэтиленпропилен (ФЭП)
Не содержит латекса, поливинилхлорида 
Размер - 22 G.
 Длина - 25 мм.
	400
	шт.

	18
	Контейнер 60мл стерильный для биоматериалов
	Контейнеры предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма, рвотные массы, а также иных твердых или жидких образцов, кроме крови), для дальнейшего лабораторного исследования. 
Корпус контейнера изготавливается из экологически чистого полипропилена, крышка изготавливается из полиэтилена. 
Объем 60 мл., без шпателя внутри. 
На корпусе контейнера выполнены деления для определения объема собранного материала начиная от 10 мл, так же на корпусе есть специальная зона для удобной маркировки контейнера.
Герметичность контейнера исключает выход наружу материала. Диаметр основания, мм 38±1,5. Диаметр крышки, мм 54±1,5. Высота в сборе, мм 62±2. 
Стерильный контейнер  должен быть упакован в индивидуальную упаковку в трехшовный полипропиленовый пакет, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов
	50
	шт.

	19
	Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе гипоаллергенный 1,9см*7,2см
	Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Это изделие одноразового использования.                   Медицинский бактерицидный гипоаллергенный на на тканевой основе, впитывающая подушечка, покрытая микросеткой, пропускает воздух.
Сильной фиксации
Размер не менее 1,9см Х 1,9см
и не более 7,2см Х 7,2см
	300
	шт.

	20
	Ложка Фолькмана стерильная 
	Инструмент медицинский для акушерства и гинекологии однократного применения: двусторонний ложкообразный зонд урогенитальный.
Изготовлен из полимерного, атравматичного и нетоксичного материала, стерилен, индивидуальная упаковка.
Концы имеют закругленную форму, диаметром 2 мм и 4 мм.
Общая длина: не менее 210 мм.
	400
	шт.

	21
	Отрез марлевый медицинский 10м. 
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Изделие для одноразового использования.
Длина, метр ≥ 10  и  ≤ 20
Способ укладки Рулон
Ширина, Сантиметр 90                                                                    Плотность не менее 36 гр./м2
 
	52
	упак

	22
	Пакет для сборов и хранения отходов 600*800 (класс Б желтый)
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-хомута, или иным способом, заявленным производителем.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 600
Ширина не менее или равно 800
Остаточный срок годности: не менее 12 месяцев
	300
	шт.

	23
	Пакет гипотермический для оказания первой помощи 
	Пакет охлаждающий водно-солевой.
Для местного охлаждения тканей организма в лечебных целях. Применяется в качестве холодного компресса при ушибах, растяжении связок и суставов, укусах насекомых
	6
	шт.

	24
	Пакет для сборов и хранения отходов 500*600 (класс Б желтый)
	 Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-хомута.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 500
Ширина не менее или равно 600
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев.
	500
	шт.

	25
	Пакет для сборов и хранения отходов 500*600 (класс Б желтый)
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-завязки или резинки.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 500
Ширина не менее или равно 600
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев. 
	500
	шт.

	26
	Пакет для сборов и хранения отходов 600*1000 (класс Б желтый)
	 Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-завязки или резинки.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 600
Ширина не менее или равно 1000
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев. 
	300
	шт.

	27
	Пеленки впитывающие 60х 90 см 
	Изделие одноразового пользования. Ширина, мм   не менее 55 не более 65
Длина, мм   не менее 85 не более 95
Впитываемость, мл   не менее 1200 
Боковые части пеленки ("крылья") тонкий нетканый материал  
Верхний слой гипоаллергенный нетканый материал  
Внутренний (абсорбирующий) слой 100% распушенная целлюлоза  
Наружный слой водонепроницаемая противоскользящая пленка  
Упаковка: не менее 30 шт.
	1
	упак

	28
	Пластырь медицинский фиксирующий  10*25 см  
	Стерильная гипоаллергенная самоклеящаяся повязка на мягкой эластичной нетканой основе с впитывающей подушечкой покрытой слоем сополимера этилен-пропилен, устраняющим запах и не прилипающим к ране. Воздухопроницаема, паропроницаема. Размер не менее 10*25см, с впитывающей подушечкой  не менее5*15см.  Упаковка: не менее  25 шт.
	5
	упак

	29
	Повязки ГЕЛЕВЫЕ ПРОТИВООЖОГОВЫЕ (20см х 30см)
	
Повязки готовы к немедленному применению
Легко моделируются на различных участках тела, хорошо прилегают к обожженной поверхности.
При поверхностных ожогах, предотвращение образования пузырей
Безболезненное удаление при перевязке за счет уникального сетчатого плетения повязки.
Антимикробное действие — предотвращение инфицирования раны Повязки обеспечивают пролонгированный охлаждающий эффект. СОСТАВ:
йодовидон (антисептик)
анилокаин (анестетик)
	5
	шт.

	30
	Презерватив латексный для УЗИ
	 Для использования при процедурах трансвагинального и трансректального исследования  
Материал Прозрачный, натуральный латекс 
Длина Не менее 205 не более 215 мм
Диаметр Не менее 27,5 не более 28,5 мм
Толщина стенки Не менее 0,07 не более 0,08 мм
Текстура Гладкая 
Особенности Без накопителя и смазки. Сочетаются со смазкой для процедур УЗИ. 
Упаковка: не менее 100 шт. 
	6
	упак

	31
	Простыня    80х70 нетканная
	Салфетка медицинская нестерильная. Размер 85(+/-5)*75(+/-5) см.
Изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового двуслойного нетканого материала спанбонд (или эквивалент), плотностью не менее 35 г/м2.
Количество салфеток в упаковке не менее 60 шт. 
Прочность на разрыв в сухом состоянии:
- в продольном направлении не менее 30 Н
- в поперечном направлении не менее 30 Н;
прочность на растяжение в сухом состоянии:
- в продольном направлении не менее 25%
- в поперечном направлении не менее 40%;
сопротивление отслаиванию липкого слоя:
- не менее 20 Н/м и не более 200 Н/м.
Салфетки упакованы в защитный пакет изготовленный из плотной прозрачной, прочной на разрыв пленки из полиэтилена. Этикетка содержит полную информацию для идентификации изделия, состава и срока годности.
	500
	шт.

	32
	Простыня  80х200 нетканая нестерильная
	Простыня медицинская одноразовая, плотностью не менее 65 г/м2.   Размеры изделия: ширина 80(+/- 2) см, длина  не менее 200 см. Цвет голубой.
Простыня изготовлена из 3-х слойного влагонепроницаемого впитывающего материала. Верхний слой простыни в рулоне изготовлен из целлюлозосодержащего материала.  Материал отлично впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности. Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание. Нижний слой изготовлен из влагоотталкивающего полипропиленового материала. 
 Каждая  упаковка  должна   иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул. 3)  Размер изделия, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер   упаковщика.  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.7) Номер технических условий производителя, знак сертификации, 8) Надпись - «нестерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом. 9)  Дата изготовления, срок годности.  
	500
	шт.

	33
	Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16х14 
	Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Салфетки для одноразового использования. 
Длина: > 14.0000 <=14.0000 (Единица измерения: СМ)
Ширина: > 16.0000 <= 16.0000 (Единица измерения: СМ)
Дополнительная характеристика Обоснование включение характеристики
Наличие не менее 2-х слоев                 
Упаковка: не менее 10шт
	50
	упак

	34
	Салфетки медицинские проспиртованные: 6х10
	Салфетка антисептическая стерильная, для инъекций спиртовая, ширина не менее 60 мм и не более 65 мм, длина не менее 100 мм и не более 105 мм, из нетканого материала,  плотностью не менее 40г/м2,  пропитанная не менее 70%  раствором этилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. В упаковке 1 (одна) штука. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе (спирт этиловый 70%), а также маркировочный знак стерилизации.  Вскрытие упаковки не требует ножниц. Срок годности не менее 5 лет.
В упаковке  не менее 250 шт.
	12500
	шт.

	35
	Скальпель одноразовый №11
	Скальпель  остроконечный стерильный одноразовый  № 11 
Стерильный (стерилизован оксидом этилена)
Одноразовый
Лезвие изготовлено из высококачественной нержавеющей стали
Ручка изготовлена из полистирола
Лазерный контроль заточки и полировка режущего края лезвия
Защитный чехол лезвия скальпеля
Индивидуальная упаковка. Наличие
	10
	шт.

	36
	Трусы для колоноскопии одноразовые 
	Тип фиксации: на резинки или на завязках;
Специальное отверстие для введения зонда в прямую кишку;
Материал: нетканый, Спанбонд  или СМС;
Длина: не менее 38 см.;
Размер:XX L
Плотность: не менее 25 г/м2.
 Упаковка не менее 10 шт
	500
	шт.

	37
	Система инфузионная  однократного применения  с пластиковой иглой
 0,8*40 21G х 1 1/2"  
	Набор базовый для внутривенных вливаний
 Диаметр инъекционной иглы ≥0,3 ≤0,8 мм
 Длина соединительной трубки >1300 ≤1800 мм
 Регулятор тока жидкости роликовый
 Трансфузионная игла полимерная
 Дополнительные требования 
 Заборная игла со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром соответствие
 Разъем для инъекционной иглы  конус типа "Луер"
 Длина трубки  иглы не менее 39 мм
Допуск на длину трубки иглы  в соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 не менее 0 -4
 Трубка инъекционной иглы изготовлена из  нержавеющей стали
 Трубка инъекционной иглы обработана силиконом соответствие
 Игла соответствует ГОСТ ISO 7864-2011 соответствие
 Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по  ГОСТ Р ИСО 6009-2020 соответствие 
 Полужесткая прозрачная капельница оснащена жидкостным фильтром соответствие
 Диаметр ячеек фильтра не менее 14 не более 15 мкм
 Инъекционный узел (порт для дополнительных инъекций) из латекса исключает протекание жидкости из прокола и обеспечивает самозатягиваемость при шестикратном прокалывании иглой диаметром 0,8 мм в разных местах наличие
 Изделие соответствует ГОСТ 25047-87 соответствие
 
	5750
	шт.

	38
	Халат медицинский одноразовый нестерильный из нетканого материала  25г/м2 
	Халат для обследования используется во время процедур осмотра пациентов с целью предохранения как пациента, так и врача, от переноса, например, микроорганизмов или жидкостей тела. 
Нестерильный: соответствие. 
Из нетканого материала плотностью не менее 25 г/м2. 
Длина изделия не менее 110см. 
Размер 52-54. 
На спине - глубокий запах, четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке.
	30
	шт.

	39
	Зонд "Юнона": цитощетка 
	Для проведения цитологического или бактериологического исследования поверхности шейки матки и цервикального канала
Тип D1 «Цитощетка»
Кратность применения  Одноразовый
Стерильность  Стерильный
Индивидуальная упаковка Наличие
	500
	шт.

	40
	Шапочка-берет "Шарлотта" 
	Нестерильное покрытие для головы для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Изделие одноразового использования.
Диаметр по резинке:  > 50  и  ≤ 58  см
Исполнение: Со стягивающей резинкой
Шапочка (берет) должна быть изготовлена из многослойного нетканого материала на основе комбинации волокон спанбонда и мельтблауна, плотность не менее 20 гр./м2. 
Упаковка должна открываться без использования режущих предметов. 
 
	200
	шт.

	41
	Шпатель медицинский деревянный 150х18х1,8 мм 
	Одноразовый. Для осмотра ротовой полости при ларингологическом обследовании. Материал: древесина. Ширина: не менее 1,8 см. Длина: не менее 14,0 см. Индивидуальная стерильная упаковка 
	3000
	шт.

	42
	Шприц 3-х компонентный, одноразового применения, игла приложена 20.0 мл 21G*11/2"
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов; в комплекте идет неубирающаяся игла в колпачке для защиты пользователя. Изготавливлен из пластиковых и силиконовых материалов. Изделие для одноразового использования
Градуированный объем шприца 20 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	2300
	шт.

	43
	Шприц  2мл 3-х компонентный (23Gх1 1/4")
	 Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 2 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,6*30 мм
Метод стерилизации Этилен оксид
	1250
	шт.

	44
	Шприц 1 мл. 3-х компонентный инсулиновый (26Gx1/2") 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования. Градуированный объем шприца 1 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Поршень с уплотнительной манжетой с двумя кольцами Наличие
Стопорное кольцо на цилиндре Наличие
Материал цилиндра Прозрачный, бесцветный, без помутнений и включений высококачественный полипропилен
Материал шток-поршня Полиэтилен высокой плотности белого цвета
Точная контрастная черная шкала на цилиндре Наличие
Размер иглы 0,4*12 мм
Материал иглы Высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая силиконовой смазкой
Заточка иглы Трехгранная копьевидная
Упаковка Индивидуальная, герметичная
 
	700
	шт.

	45
	Шприц 10мл 3х компонентный с дополнительным объемом до 11мл (0,8х38мм)
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 10 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	5100
	шт.

	46
	Шприц мед. 3-х компонентный 5мл G22*0.7*40мм 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 5 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,7*40 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
 
	8250
	шт.

	47
	Шприц мед. 3-х компонентный 3мл с двумя иглами, G21*0.8*40/G23*0.6*30mm №1
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 3 см³;^мл
Игла в комплекте 2 (1 игла с плоской заточкой)
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм  /0,6*30
Упаковка Индивидуальная, герметичная
 
	700
	шт.











