ПРОТОКОЛ №  21100000031
заседания комиссии по осуществлению закупок на договора на поставку расходных материалов ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг»
г. Выборг









08.07.2021г.
На заседании комиссии по осуществлению закупок присутствовали:
Председатель комиссии: Карасёв О.С. —Главный врач; 
Члены комиссии:
Громыко Л.А. — Начальник экономического отдела;
Чебанова В.В. — Главный бухгалтер;

Логинова С.А. — Главная медицинская сестра;
Федотова Е.В. — Секретарь комиссии — Юрисконсульт;
Всего присутствовало 5 членов котировочной комиссии, что составило 100% от общего количества членов котировочной комиссии.  Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг».
На заседании Котировочной комиссии представители участников не присутствовали.
Извещение о проведении запроса котировок и документация размещены на сайте WWW.ubvyborg.ru от 01.07.2021 года. 
Повестка дня: рассмотрение и оценка котировочных заявок на участие в запросе котировок № 21100000031 от  01.07.2021г.
         Наименование объекта закупки: поставка  расходных материалов для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Выборг»
        Начальная (максимальная) цена договора: 
        Лот №1 542 300 (пятьсот сорок две тысячи триста) рублей

       Лот №2 403 600 (четыреста три тысячи шестьсот) рублей
Место проведения процедуры: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23, кабинет главного врача.
Дата и время начала подачи котировочных заявок: «01» июля 2021 в 10-00 местного времени.
Дата и время окончания подачи котировочных заявок: «08» июля  2021 в 12-00 местного времени. 
Дата и время вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников: 08.07.2021 г. 13:00
Дата окончания рассмотрения и оценки заявок: 08.07.2021 г. 13:30
Дата подписания протокола: 08.07.2021 г.
По повестке дня:: к установленному в извещении о проведении запроса котировок сроку поступила одна котировочная заявка на бумажном носителе, участнику присвоен следующий порядковый номера:
	Порядковый номер котировочной заявки
	Наименование участника (Ф.И.О. для физического лица
	Цена договора (цена лота), предложенная участником
	Почтовый адрес участника
	Точное время поступление заявки

	Лот №1

	1
	ООО «РУССТАНДАРТ»
	542 300 (пятьсот сорок две тысячи триста) рублей
	109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.15, корпус 2, этаж 3, пом.8
	08.07.2021

10 часов 00 минут

	Лот №2

	1
	ООО «РУССТАНДАРТ»
	403 600 (четыреста три тысячи шестьсот) рублей 
	109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.15, корпус 2, этаж 3, пом.8
	08.07.2021

10 часов 00 минут


Объем предложенных Участником услуг:
Лот №1

	№

п/п
	Торговое наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед.

Изм.
	Кол-во
	ООО «РУССТАНДАРТ»

	
	
	
	
	
	Цена за ед.
	Общая стоимсоть

	1 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	1 000
	39,00
	 39 000,00

	2 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях.

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	8 000
	34,00
	272 000,0

	3 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях.

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	5 000
	34,00
	170 000,0

	4 
	Устройство инфузионное запорное "заглушка" Комби-Стоппер/В.Вraun
	Заглушка универсальная одноразовая стерильная с винтовым соединением Люэр Лок c наружной и внутренней резьбой для всех типов открытых портов инфузионных систем от производителя Б.Браун Соединение Люэр Лок с наружной и внутренней резьбой

Изготовлена из полиэтилена
	шт
	200
	26,50
	5 300,00

	5 
	Шприц трехкомп. Омнификс 20 мл, Люэр лок, б/иглы/B.Braun (100 шт. в уп.)
	Объем: 20мл., нет увеличенной шкалы

тип крепления: луер-лок, положение крепления центральное

игла в комплект не входит (без иглы)

цена шкалы деления 0,2мл

шприц 3-компонентный (трехсоставной = трёхдетальный), поршень с двумя уплотнительными кольцами:

ограничитель хода поршня предупреждает случайное извлечение поршня из цилиндра
	шт
	800
	53,00
	42 400,00

	6 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

5. Вес одной перчатки не менее 3,5 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	200
	34,00
	6 800,00

	7 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

5. Вес одной перчатки не менее 3,5 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	200
	34,00
	6 800,00

	Итог
	542 300 


Лот №2

	№

п/п
	Торговое наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед.

Изм.
	Кол-во
	ООО «РУССТАНДАРТ»

	
	
	
	
	
	Цена за ед.
	Общая стоимость

	1 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	50
	38,00
	1 900,00

	2 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	50
	38,00
	1 900,00

	3 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	200
	38,00
	7 600,00

	4 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	50
	38,00
	1 900,00

	5 
	Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 


	Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,13- 0,17 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 

2. Усилие при разрыве не менее 12,5 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 

3. Длина перчатки не менее 280 мм для защиты предплечья.   

4. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук.  

5. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов.  

Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Изделие одноразового применения.
	пар
	50
	38,00
	1 900,00

	6 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные (повышенной прочности) 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1.  Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,25 мм для обеспечения механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 290 мм для защиты предплечья.

5. Вес одной перчатки не менее 15 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	100
	56,00
	5 600,00

	7 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность опудренная, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности.

2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

3. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	7 000
	20,10
	140 700,0

	8 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность опудренная, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности.

2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

3. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	500
	20,10
	10 050,00

	9 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность опудренная, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,11 мм для механической прочности.

2. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

3. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	500
	20,10
	10 050,00

	10 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	2 000
	26,70
	53 400,00

	11 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	500
	27,00
	13 500,00

	12 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

5. Вес одной перчатки не менее 3,5 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	500
	33,00
	16 500,00

	13 
	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики:

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,08 мм для механической прочности.

2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

5. Вес одной перчатки не менее 3,5 грамм для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	1 200
	33,00
	39 600,00

	14 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях.

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	1 500
	33,00
	49 500,00

	15 
	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные 
	Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 

1. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для механической прочности при продолжительных манипуляциях.

2. Текстурный рисунок в области пальцев и ладони для улучшенного захвата инструментов и оборудования.

3. Усилие при разрыве не менее 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве не менее 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 

4. Длина перчатки не менее 240 мм для фиксации на предплечье. 

Изделие для одноразового использования.
	пар
	1 500
	33,00
	49 500,00

	Итог
	403 600


Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в период с 13.00 часов 00 минут 08.07.2021г. по 15 часов 00 минут 08.07.2021г. адресу: 188810, г. Выборг Ленинградское шоссе, д.23,кабинет главного врача.
Комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующие решения
Результаты проведения запроса котировок:
1. По итогам рассмотрения котировочных заявок, представленных на участие в запросе котировок №21100000031, установлено, что ООО «РУССТАНДАРТ», адрес: 109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.15, корпус 2, этаж 3, пом.  допускается к участию в запросе котировок №21100000031, признать поданную им заявку соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.
2. Признать заявку ООО «РУССТАНДАРТ» соответствующую требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

 3. Решением комиссии по осуществлению закупок,  закупка признана несостоявшейся на основании пункта 306 пл. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», так как на участие в запросе котировок подано менее 2 котировочных заявок по техническому заданию организатора закупки. 
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Заказчика www.ubvyborg.ru не позднее З дней с даты подписания протокола членами комиссии и её председателем.

В течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола направить его ООО «РУССТАНДАРТ»с приложением проекта договора, в который включить условия исполнения договора, предусмотренные извещением о проведении котировок, и цену, предложенную этим участником.

4.  Протокол заседания котировочной комиссии хранить в течение трех лет.

— Председатель комисии- Главный  врач ;
Карасёв О.С.

—Начальник экономического отдела                                       Громыко Л.А.
— Главный бухгалтер;
Чебанова В.В
— Главная  медицинская сестра;
Логинова С.А.
— Секретарь комиссии — Юрисконсульт
Федотова Е.В.

