Приложение 2

к котировочной документации

Техническое задание

на поставку дерматоскопа.
Адрес поставки:

188810, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д.23

Сроки поставки Товара: не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Требования к безопасности, качеству Товара: товар должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании и удостоверяться регистрационным удостоверением и паспортом с инструкцией по эксплуатации на русском языке.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым, неиспользованным, не бывшим в употреблении. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течении всего срока годности товара.
Гарантийные обязательства: гарантия не менее 12 месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа (УПД).
Технические характеристики:

	№ ПП
	Показатели
	Требования



	1
	Дерматоскоп светодиодный медицинский, с принадлежностями предназначен для дерматоскопических исследований с целью ранней диагностики злокачественной меланомы.

Примененяется в медицинских учреждениях любого профиля и используется для исследования немеланоцитарных образований, базальноклеточной карциномы, дерматофибром.

	2
	Инструкция на русском языке 
	Наличие

	3
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	5
	Полномочие от производителя на право осуществлять квалифицированное послепродажное и техническое обслуживание продуктов.
	Наличие

	6
	Товар должен быть предназначен для страны Покупателя
	Наличие

	7
	Гарантийный срок


	не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня

подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД

	8
	Требования к году (месяцу) изготовления товара
	Не ранее 2023

	9
	Отпечатки на инструменте: наименование модели, наименование производителя и сраны происхождения, серийный номер
	Наличие

	10
	Блок основной - головка дерматоскопа
	Наличие

	11
	Полноразмерный инструмент
	Наличие

	12
	Эргономичная оригинальная форма, комфортная при использовании одной          рукой в любой позиции
	Наличие

	13
	Покрытие головки из прочного поликарбонатного сплава светлого цвета
	Наличие

	14
	Стекло обзорного окна с не царапающейся поверхностью
	Наличие

	15
	Конструкция прибора 
	из 2-х частей, головка и рукоятка

	16
	Встроенная литая алюминиевая рама для крепления оптических элементов
	Наличие

	17
	Оптические элементы из прецизионных стеклянных линз
	4х

	18
	В составе оптической системы ахроматические линзы
	2х

	19
	Широкоугольная оптика с расширенным полем обзора с четким фокусом от края до края
	Наличие

	20
	Увеличение обзорного окна, зависит от рабочей дистанции, позволяет рассматривать даже мельчайшие структурные элементы
	от 10х до 16х

	21
	Источник освещения LED, расположен по периметру головки
	4 (четыре) высокоэффективных светодиода

	22
	Произвольное выключение, как минимум 2 (двух) светодиодов для бокового освещения для лучшей визуализации структур поверхности кожи
	Наличие

	23
	Контроль яркости освещения
	Наличие

	24
	Светодиод LED с увеличенным сроком  жизни
	Не менее 50 000 часов

	25
	Тип освещения
	Гомогенный ровный белый свет

	26
	Крепление светодиодов – по периметру головки инструмента
	Наличие

	27
	Специальная термоизолирующая капсула светодиода без возможности его замены
	Наличие

	28
	Температура цвета, К
	5000

	29
	Индекс цветопередачи, CRI
	87

	30
	Цветовая индикация на основании светодиода в виде черного кольца
	Наличие

	31
	Интенсивность освещения с поляризационным фильтром
	16 000 lx

	32
	Интенсивность освещения с нейтральным фильтром
	6 000 lx

	33
	Фокусировочное кольцо для индивидуальной настройки фокуса дерматоскопа
	регулируемый окуляр

	34
	Фокусировка изображения в диапазоне, дптр.
	от -6D до +6D

	35
	Отметка для подключения фотокамеры под фокусировочным кольцом
	Наличие

	36
	Способы крепления контактных плат
	Сменная контактная плата

	37
	Крепление контактной платы к головке при помощи боковых зажимов с двух сторон
	Наличие

	38
	Возможность выбора между дерматоскопией поляризованного света или с иммерсионными жидкостями
	Наличие

	39
	Контактная Поляризационная (Р) плата со шкалой для использования без жидкости не более 23 мм
	Наличие

	40
	Контактная Иммерсионная (N) плата  со шкалой для использования с иммерсионной жидкостью не более 23 мм
	Наличие

	41
	Плата контактная малая 8 мм для исследования в труднодоступных местах
	Наличие

	42
	Внутреннее антибликовое покрытие контактной платы
	Наличие

	43
	Кольцо регулировки яркости в верхней части рукоятки управляется одной рукой
	Наличие

	44
	Способ крепления головки инструмента к рукоятке
	Байонет

	45
	Вес головки без рукоятки
	Не более 107 грамм

	46
	Размер головки: (Д х Ш х В)
	Не более 85х60x45мм

	47
	Питание от перезаряжаемой рукоятки 
	Наличие

	Рукоятка инструмента – базовый модуль

	1
	Корпус рукоятки металлический
	Наличие

	2
	Материал корпуса рукоятки
	Латунь с Хромированным Покрытием

	3
	Поверхность рукоятки матовая без бликов
	Наличие

	4
	Рифленое сеткообразное покрытие рукоятки для защиты от скольжения
	Наличие

	5
	Зажим трехлепестковый типа байонет на верхней части рукоятки для крепления инструментов
	Наличие

	6
	Механизм включения/выключения в виде поворотного кольца на верхней части рукоятки
	Наличие

	7
	Регулировка уровня освещенности
	Наличие

	8
	Индикация уровня яркости в виде зеленой      полосы
	Наличие

	9
	Нижний модуль рукоятки металлический с       винтовым креплением
	Наличие

	10
	Размеры рукоятки (не более)
	Высота 145 мм

Диаметр 30 мм

	11
	Масса рукоятки (не более)

	235гр.

	12
	Встроенный блок гальванической развязки (GSM) для предотвращения прямой передачи напряжения сети на рукоятку (для защиты работы рукоятки и пользователя)
	Наличие

	13
	Цветовой индикатор зарядки на нижней части рукоятки, оранжевый цвет - необходимость зарядки
	Наличие

	14
	Способ зарядки аккумулятора
	Зарядный блок 4NT

	15
	Быстрая зарядка в зарядном блоке (не более)
	2 часа

	16
	Время работы рукоятки, часов (не менее)
	6 Часов

	17
	Увеличенное время работы со светодиодными  инструментами без подзарядки (не менее)
	6 недель

	18
	Питание от Li-ion аккумулятора
	Наличие

	19
	Отсутствие «эффекта памяти»
	Наличие

	20
	Номинальное напряжение аккумулятора
	3,7 В

	23
	Емкость аккумулятора (не менее)
	2300 мAч

	24
	Вес аккумулятора
	Не более 62 г

	Зарядный блок

	1
	Компактная, прямоугольная, практичная форма
	Наличие

	2
	Два независимых гнезда для зарядки
	Наличие

	3
	Одновременная независимая зарядка 1 или 2 рукояток
	Наличие

	4
	Автоматическая зарядка (не зависит от состояния заряда аккумулятора)
	Наличие

	5
	Автоматическое отключение зарядки при полностью заряженном аккумуляторе (защита от перезарядки)
	Наличие

	6
	Индикатор зарядки в виде кольца вокруг гнезда зарядки: мерцание индикатора - процесс зарядки, непрерывная работа индикатора – полная зарядка аккумулятора
	Наличие

	7
	Адаптеры для стандартных и узких рукояток
	Возможность

	8
	Размеры зарядного блока
	142 x 61 x 66 мм

	9
	Индикатор зарядки в виде кольца синего цвета вокруг гнезда зарядки:
	Наличие

	10
	Пылезащитный колпачок для не использующегося гнезда
	Наличие

	Комплектация

	1
	Дерматоскоп (головка) 
	1шт.

	2
	Плата контактная Р со шкалой 23 мм
	1шт.

	3
	Плата контактная N со шкалой, 23 мм
	1шт.

	4
	Плата контактная малая 8 мм
	1шт.

	5
	Рукоятка перезаряжаемая 
	1шт.

	6
	Блок зарядный настольный 
	1шт.


