Приложение 2
к котировочной документации

	
Технические характеристики

	№ п/п
	Торговое наименование
	Описание
	Кол-во
	Ед. измерения

	1. 
	Бинт (5м*10см)
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала свернутого в рулон  для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. 
Изделие для одноразового использования. 
Длина (Метр) Не менее 5
Ширина (Сантиметр) Не менее 10
Поверхностная плотность марли Не менее 36 г/м2
	470
	шт.

	2. 
	Бинт (7м*14см)
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала свернутого в рулон  для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. 
Изделие для одноразового использования. 
Длина (Метр) Не менее 7
Ширина (Сантиметр) Не менее 14
Поверхностная плотность марли Не менее Не менее 32 г/м2
	400
	шт.

	3. 
	Бинт (7м*14см)
	Стерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала свернутого в рулон  для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. 
Изделие для одноразового использования. 
 Длина (Метр) Не менее 7
Ширина (Сантиметр) Не менее 14
Поверхностная плотность марли Не менее 32 г/м2
	30
	шт.

	4. 
	Дезинфицирующее средство 
	Борная кислота.
Средство проявляет бактерицидное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций) (кроме микобактерий туберкулеза) и грибов рода кандида. 
Оказывает инсектицидное (в т. ч. противопедикулезное) действие. Коагулирует белки (в т. ч. ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. 5% водный раствор подавляет процессы фагоцитоза, 2 4% раствор задерживает рост и развитие бактерий.
Показания к применению
Отит,
экзема (в т. ч. мокнущая),
дерматит,
пиодермия,
опрелость
Средство по параметрам острой токсичности относится к 4 классу малоопасных соединений согласно ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. ПДК в воздухе рабочей зоны борной кислоты – 10 мг/м3 (аэрозоль, 3 класс опасности).
Упаковка не более 10 г 
	4
	упак

	5. 
	Бумага для медицинских регистрирующих  приборов 

	Длина бумаги- не менее 20 метров (примерно 215 стандартных кадров)
Ширина бумаги не менее  -110 мм 
Вес рулона в упаковке  не менее 0,175 кг
Термобумага совместима с  аппаратами УЗИ имеющихся у Заказчика-  Sony UP-D897, UP-X898MD, UP-860, UP-870, UP-890, UP-895, UP-897, UP-D860, UP-D890, UP-D895 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.).
	15
	рулон

	6. 
	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая, нестерильная 
	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, хлопковая, нестерильная 
Соответствие
Масса 250 гр.
Стерильность Нестерильный
Тип укладки Рулон
Зольность не более 0,40%.
Влажность не более 8%
Поглотительная способность не менее 19г.
Капиллярность не менее 67мм
Реакция водной вытяжки нейтральная
Запах и аппретирующие вещества (крахмал, декстрин, мыло, винно-каменная кислота), содержание посторонних примесей Не допускается
Степень белизны не менее 66%.
	80
	шт.

	7. 
	Гель для УЗИ
	Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров.
Состав:
вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля)
Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);
pH: 6,8 – 7,2
Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с.
Цвет геля: Голубой или бесцветный
	10
	флак

	8. 
	Губка гемостатическая 
	Губка коллагеновая кровоостанавливающая предназначена для применения в качестве раневого покрытия в хирургии, травматологии, дерматологии, стоматологии и в домашних условиях в качестве местного гемостатического средства при капиллярных и паренхиматозных кровотечениях. Пластина кровеостанавливающая не растворима в холодной воде и органических растворителях, устойчива при температуре, не превышающей 75 °С. Впитываемость влаги не менее 5 грамм на 1 грамм сухого вещества. Размер пластины не менее 90*90*7мм
	75
	упак

	9. 
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования
	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования.Длина (Миллиметр); ≥ 350
 Застежка; да
Дополнительные характеристики*; ширина (Миллиметр); не менее 25
 многоразового использования, венозный; да
 Изделие медицинского назначения, наличие регистрационного удостоверения; да
	10
	шт.

	10. 
	Зеркало гинекологическое  по Куско 
	Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения, для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. Состоит из двух длинных створок, один конец которых присоединяется к ручке. Устройство для одноразового использования. 
Материал  легкий прозрачный пластик
Зеркало по Куско, должно состоять из нижней, верхней створок и фиксатора Соответствие
Фиксатор должен быть поворотным, типа «гребенка». Соответствие
Количество зубцов расположенных на фиксаторе, шт не менее 8
Зубцы должны между собой иметь различное расстояние с возрастающим шагом, мм от 2,9 до 6,5
Рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, мм не менее 130
Рабочие створки должны быть анатомической формы Соответствие
длина створок в сомкнутом виде, мм не менее 117
ширина, мм не более 30
диаметр отверстия, мм не менее 45 х 30
Обзор рабочего окна, мм не менее 45
Максимальное раскрытие створок, мм не менее 65
При закрытом зеркале расстояние между створками у основания, мм не менее 1 и не более 3
Зеркало должно иметь повышенную прочность (при нагрузке до 20 Н должно сохранять свои технические характеристики). Соответствие
Вид кромки створок закругленный
	400
	шт.

	11. 
	Зеркало гинекологическое  по Куско
	Ручной инструмент, предназначенный для расширения влагалища после введения, для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки и/или для проведения гинекологической процедуры. Состоит из двух длинных створок, один конец которых присоединяется к ручке. Устройство для одноразового использования. 
Материал  легкий прозрачный пластик
Зеркало по Куско, должно состоять из нижней, верхней створок и фиксатора Соответствие
Фиксатор должен быть поворотным, типа «гребенка». Соответствие
Количество зубцов расположенных на фиксаторе, шт не менее 8
Зубцы должны между собой иметь различное расстояние с возрастающим шагом, мм от 2,9 до 6,5
Рукоятка нижней створки от оси вращения створок до конца рукоятки, мм не менее 95
Рабочие створки должны быть анатомической формы Соответствие
длина створок в сомкнутом виде, мм не менее 103
ширина, мм не более 36
диаметр отверстия, мм не менее 45 х 30
Обзор рабочего окна, мм не менее 45
Максимальное раскрытие створок, мм не менее 65
При закрытом зеркале расстояние между створками у основания, мм не менее 1 и не более 3
Зеркало должно иметь повышенную прочность (при нагрузке до 20 Н должно сохранять свои технические характеристики). Соответствие
Вид кромки створок закругленный
 
	600
	шт.

	12. 
	Зонд урогенитальный 
	Одноразовый инструмент для взятия материала с поверхности слизистых оболочек. Наличие мягких эластичных щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать большое количество материала для различных видов исследований. Преимущества:
Цитощетка удобна в применении, обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке. Это позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется взятие материала. Показания:
Взятие материала для цитологических, микробиологических исследований в акушерско-гинекологической, дерматовенерологической практике. Стерилизация газовая.                       Длина, мм 192
Длина рабочей части, мм 22
Диаметр рабочей части, мм 6
	500
	шт.

	13. 
	Зонд урогенитальный 
	 Особая форма урогенитального зонда  обеспечивает возможность взятия материала в условиях узкого или стенозированного цервикального канала. 
Материал рабочей части; Вискоза с напылением волокон микроцеллюлозы
Материал ручки; Полипропилен
Стерильность; Наличие
Одноразовое применения; Наличие
Общая длина, мм; Не менее 176
Длина рабочей части, мм; Не менее 28
Диаметр рабочей части, мм ; Не менее 2,8
Поперечная насечка на ручке зонда ; Наличие
Контейнер для хранения и транспортировки рабочей части зонда с биоматериалом; Наличие
Индивидуальная упаковка; Наличие
	700
	шт.

	14. 
	 иглы для взятия проб крови 
	Представляет собой специальную иглу с заточкой с обоих концов, для использования с многоразовым иглодержателем. Цвет канюли соответствует размеру иглы по международным стандартам ISO.
Размер: 21G, внешний диаметр 1,2мм, длина иглы не менее 25мм не более 38мм. 
Состоит из:
- нержавеющей стали;
 -гибкого клапана из каучука на конце иглы;
-двойного косоугольного среза с сагиттального конца иглы;
- тройной копьевидной заточкой; 
Изделие стерильное, однократного применения, в индивидуальной упаковке.
	6900
	шт.

	15. 
	Игла-"бабочка" с луэр-адаптером и защитным устройством 
	Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации)  внешний диаметр 0,8 мм, длина иглы не менее 18мм не более 19 мм.                                       
	500
	шт.

	16. 
	Индикатор бумажный воздушной стерилизации  химический многопараметрический одноразовый
	Индикатор контроля воздушной стерилизации химический одноразовый, не менее 2000шт. с журналом. Характеристики товара: Класс 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011 - «многопеременные индикаторы», предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее двух критических переменных воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки при размещении их снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры воздушных стерилизаторов. Контролируемые режимы в диапазоне: 180±3°С/60+5минут. Контрольные значения индикатора: 180/60°С/минут  
	2
	упак

	17. 
	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые на бумажно-пленочной основе с липким слоем
	Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования.Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации. Индикаторы должны помещаться как в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий, так и внутри стерилизуемых изделий и упаковок. 
Контролируемый режим стерилизации: 134°C/5мин
Метод стерилизации: Паровой.
В упаковке не менее 1000 шт.
	2
	упак

	18. 
	Катетер  Нелатона медицинский стерильный женский 
	Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником (ухаживающим персоналом), с целью его опорожнения, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Дистальный конец гладкий, полусферический для безболезненного атравматичного введения в уретру. Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор (проксимальный конец) для присоединения различных типов мочеприемника. СН 16/20см
	50
	шт.

	19. 
	Лезвие для скальпеля хирургического 
	Лезвие для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при при всех видах хирургических операциях, для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
Технические характеристики:
Стерильно, предназначено для одноразового использования;
Изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel), не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью;
Острота (угол заточки и качество полировки) режущей кромки: стабильна по всей длине;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Толщина стали: 0,4 мм;  размер 11 
Прочность стали: не менее 750HV (Виккерсов).
	200
	шт.

	20. 
	Лезвие для скальпеля хирургического 
	Лезвие для скальпеля хирургического - предназначено для рассечения мягких тканей и сосудов при при всех видах хирургических операциях, для рассечения мягких тканей при всех видах хирургических вмешательств.
Технические характеристики:
Стерильно, предназначено для одноразового использования;
Изготовлено из высокоуглеродистой медицинской карбоновой стали (Carbon Steel), не вызывающей никаких побочных эффектов на организм человека и обладающей биологической совместимостью;
Острота (угол заточки и качество полировки) режущей кромки: стабильна по всей длине;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Толщина стали: 0,4 мм;  размер 10
Прочность стали: не менее 750HV (Виккерсов).
	200
	шт.

	21. 
	Лейкопластырь медицинский фиксирующий  на тканевой основе размер  
	Лейкопластырь на тканевой эластичной основе. Предназначен для фиксации повязок, трубок, зондов, катетеров, капельниц и т.д.
Основа 100% полиэстер. Вес основы от не менее 50 г/м2 до не более 80 г/м2 Усилие на разрыв от не менее 30 Н/25 ММ, до не более 35 Н/25мм PH от не менее 5,5 до не более 7,5 Уровень проницаемости водяного пара: не менее 180 г / м2
Клеевая масса
Клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом или гипоаллергенный акриловый клей.
Размер не менее 3см и не более 500см 
	96
	 

	22. 
	Лейкопластырь медицинский бактерицидный на нетканой основе гипоаллергенный 
	Медицинский бактерицидный гипоаллергенный на нетканевой основе, впитывающая подушечка,
покрытая микросеткой, пропускает воздух, н/ст  
Сильной фиксации
Размер не менее 1,9см Х 1,9см
и не более 7,2см Х 7,2см
	800
	шт.

	23. 
	Лейкопластырь бактерицидный
	Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Пластырь обычно отпускается без рецепта врача (OTC). Это изделие одноразового использования.                            Размер не менее 4см и не более 10см                                                                       
	50
	шт.

	24. 
	Марля медицинская рулон 
	Марля выработана из хлопчатобумажной отбеленной пряжи. Поверхностная плотность марли не менее 36г/м2. Допускаемые отклонения по поверхностной плотности не менее минус 5%; степень белизны не менее 80%, длина не менее 1000 метров, ширина не менее 90 см без брака, без накрахмаливания. Смачиваемость не более 10 секунд. Разрывная нагрузка полоски марли размером 50х200 мм, Н(кгс) не менее: по основе -78,0(8,0); по утку -34,0(3,5); капиллярность не менее 10 см/ч. Рулоны упакованы в двойной слой бумаги и зашиваются в полипропиленовый мешок. Рулон на втулке.
	1
	рул

	25. 
	Отрез марлевый медицинский 
	Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования.
Наименование характеристики Значение характеристики
Длина, метр ≥ 10  и  ≤ 20
Способ укладки Рулон
Ширина, Сантиметр 90                                                                    Плотность не менее 36 гр./м2
	30
	упак

	26. 
	Маска медицинская из нетканого материала нестерильная одноразовая 
	Назначение: для индивидуальной защиты органов дыхания от различных мелких частиц, от заражения вирусами и бактериями, передающимися воздушно-капельным путем
Обладает хорошей воздухопроницаемостью, не накапливает статического электричества, не раздражает кожных покровов: соответствие
Гибкий носовой фиксатор в верхней части маски, который обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и защиту: наличие
Фиксация: на резинках за уши
Размер: универсальный
Цвет: голубой
Стерильность: отсутствие
Плотность: 40 г/м2
Материал: спанбонд
Групповая упаковка 50 шт.
	3800
	шт.

	27. 
	Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения отходов лечебно-профилактических учреждений 
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-хомута, или иным способом, заявленным производителем.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно500
Ширина не менее или равно 600
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев.
	1400
	шт.

	28. 
	Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения отходов лечебно-профилактических учреждений 
	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-хомута, или иным способом, заявленным производителем.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 700
Ширина не менее или равно 800
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев.  
	600
	шт.

	29. 
	Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения отходов лечебно-профилактических учреждений 
	 Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. Маркировка Б - сведения о текущем классе опасности отходов; информационное окно с графами для заполнения: название ЛПУ, дата, ответственный за сбор отходов; контактные данные производителя; -номер регистрационного удостоверения. Окончательная герметизация изделия должна осуществляться при помощи стяжки-завязки или резинки.
Толщина стенки изделия:
не менее или равно 20 микрон
размер:
Высота не менее или равно 600
Ширина не менее или равно 1000
Остаточный срок годности:
не менее 12 месяцев. 
	1400
	шт.

	30. 
	Пинцет одноразовый стерильный 
	Пинцет медицинский одноразовый стерильный - предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов, во время лечебных процедур, профилактических осмотров.  Длина не менее 150 мм и не более 200 мм
	200
	шт.

	31. 
	Повязка пластырного типа
	Стерильная самоклеящаяся повязка на рану с впитывающей подушечкой для ран с умеренной экссудацией, каждая повязка должна быть упакована индивидуально.
Цвет: белый
Размер впитывающей подушечки 11x3,8 см, размер всей повязки с клеящим краем - 15x8 см.                                                                                  Основа повязки: воздухопроницаемый, мягкий перфорированный нетканый белый полиэстер (100%)
Клеевой слой: синтетический прозрачный гипоаллергенный каучуковый клей, нанесенный полосками
Впитывающая подушечка состоит из 2х слоев:
1) слой, контактирующий с раной - проницаемая сетка из полиэтилена
2) абсорбирующий слой - вискоза.
	40
	шт.

	32. 
	Повязка пластырного типа
	Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала со специальной не приклеивающейся к ране впитывающей подушечкой; хорошая сорбционная способность и защитные свойства; благоприятна для кожи за счет гипоаллергенных свойств полиакрилатного клея.
Состав
основа – нетканый полиэстер; клейкая поверхность – синтетический каучуковый клей без канифоли;
впитывающая подушечка – абсорбирующая вискоза; покрытие – полиэтиленовая микросетка; защитный слой – обработанная силиконом бумага с отметкой места вскрытия повязки.
Раневая подушечка состоит из двух слоев: cлой, контактирующий с раной, и впитывающий слой. Слой, контактирующий с раной, состоит из полиэтилена, что предотвращает прилипание к ране. Впитывающий слой состоит из вискозы, что позволяет абсорбироваться экссудату.   Цвет: белый
Размер впитывающей подушечки 6 х 5,5 см, размер всей повязки с клеящим краем - 20x10 см.                                                                             
	80
	шт.

	33. 
	Полотенца листовые 
	Двухслойные листовые бумажные полотенца -ZZ сложения белого цвета с тиснением. 
Изготовлены из 100% целлюлозы
Материал	 100 % целлюлоза 
Белизна	не менее  75%
Граммаж 	не менее 2x20,7  г/м2
Размер листа 	23*23 см
Прочность во влажном состоянии в среднем по 2 направлениям	1,68+\-1Н
Вес пачки	не более 0,25 кг
Размеры: размер листа 23×22 см;
 размер пачки: 61×43×23,5 см
Поставляются упаковками по 20 пачек по 200 листов.
	100
	пач

	34. 
	Презерватив латексный для УЗИ 
	 Назначение Для использования при процедурах трансвагинального и трансректального исследования  
Материал Прозрачный, натуральный латекс 
Длина Не менее 205 не более 215 мм
Диаметр Не менее 27,5 не более 28,5 мм
Толщина стенки Не менее 0,07 не более 0,08 мм
Текстура Гладкая 
Особенности Без накопителя и смазки. Сочетаются со смазкой для процедур УЗИ. 
	300
	шт.

	35. 
	Пробирка 
	Предназначеня для взятия, хранения и транспортировки образцов биоматериалов в целях дальнейших диагностических исследований в клинических лабораториях. Объем не более 10 мл
Диаметр не более  16 мм
Высотане более 100 мм
Материал- полипропилен
	500
	шт.

	36. 
	Пробирка вакуумная 
	Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТАК3).
Пробирки с EDTA подходят для различных анализаторов клеток крови. EDTA связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови.
Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм)
Цвет крышки: фиолетовый
Объем забираемой крови (мл): 2
Наполнитель: ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота + 3-х замещенная калиевая соль)
Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука.  
На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа.
Материал для исследования: цельная кровь
Область применения: Используется для гематологических исследований.
Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи).
Условия хранения: 4С-25С
Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С
Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%
	7500
	шт.

	37. 
	Пробирка вакуумная 
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования
Высота, мм 100                                                                                           Диаметр, мм 13  
Количество в упаковке, шт неважно                                                    Материал пробирки пластик  
Объем, см[3*] 6
	6700
	шт.

	38. 
	Пробирка вакуумная 
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. 
    Высота, мм 100  
    Диаметр, мм 13  
    Количество в упаковке, шт. неважно  
    Концентрация цитрата Na, % 3,8  
    Материал пробирки пластик  
    Объем, см[3*] 4,5 
	1700
	шт.

	39. 
	Салфетка 
	Салфетка медицинская нестерильная. Размер 85(+/-5)*75(+/-5) см.
2. Изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового двуслойного нетканого материала спанбонд (или эквивалент), плотностью не менее 20 г/м2.
3. Количество салфеток в упаковке не менее 20 шт. и не более 25шт.
4. Прочность на разрыв в сухом состоянии:
- в продольном направлении не менее 30 Н
- в поперечном направлении не менее 30 Н;
прочность на растяжение в сухом состоянии:
- в продольном направлении не менее 25%
- в поперечном направлении не менее 40%;
сопротивление отслаиванию липкого слоя:
- не менее 20 Н/м и не более 200 Н/м.
5.Салфетки упакованы в защитный пакет изготовленный из плотной прозрачной, прочной на разрыв пленки из полиэтилена. Этикетка содержит полную информацию для идентификации изделия, состава и срока годности.
	30
	упак

	40. 
	Простыня  
	Простыня медицинская одноразовая , плотностью не менее 65 г/м2.   Размеры изделия: ширина 80(+/- 2) см, длина  не менее 200 см. Цвет голубой.
2.Простыня изготовлена из 3-х слойного влагонепроницаемого впитывающего материала. Верхний слой простыни в рулоне изготовлен из целлюлозосодержащего материала.  Материал отлично впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности. Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание. Нижний слой изготовлен из влагоотталкивающего полипропиленового материала. 
 Каждая  упаковка  должна   иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул. 3)  Размер изделия, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер   упаковщика.  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.7) Номер технических условий производителя, знак сертификации, 8) Надпись - «нестерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом. 9)  Дата изготовления, срок годности.  
	400
	шт.

	41. 
	Салфетка 
	Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования. Наличие рентгеноконтрастной нити: Нет
Вид изделия: Салфетки
Длина: > 14.0000 <=14.0000 (Единица измерения: СМ)
Ширина: > 16.0000 <= 16.0000 (Единица измерения: СМ)
Дополнительная характеристика Обоснование включение характеристики
Наличие не менее 2-х слоев Для лучшей впитываемости.                    Упаковки 20шт
	25
	упак

	42. 
	Салфетка антисептическая 
	Салфетка антисептическая стерильная, для инъекций спиртовая, ширина не менее 60 мм и не более 65 мм, длина не менее 100 мм и не более 105 мм, из нетканого материала,  плотностью не менее 40г/м2,  пропитанная не менее 70%  раствором этилового спирта высшей очистки и упакованная в многослойный комбинированный материал. В салфетке содержится не менее 1,1 г. 70% раствора этилового спирта. В упаковке 1 (одна) штука. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе (спирт этиловый 70%), а также маркировочный знак стерилизации.  При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – 30 секунд или до полного высыхания. Вскрытие упаковки не требует ножниц. Срок годности не менее 5 лет.
Салфетки упакованы согласно ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и маркированы согласно ГОСТ Р ИСО 11607-2018. В упаковке  не менее 250 шт.
	10000
	шт.

	43. 
	Система инфузионная  однократного применения  
	Набор базовый для внутривенных вливаний
 Диаметр инъекционной иглы ≥0,3 ≤0,8 мм
 Длина соединительной трубки >1300 ≤1800 мм
 Регулятор тока жидкости роликовый
 Трансфузионная игла полимерная
 Дополнительные требования 
 Заборная игла со встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром соответствие
 Разъем для инъекционной иглы  конус типа "Луер"
 Длина трубки  иглы не менее 39 мм
Допуск на длину трубки иглы  в соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011 не менее 0 -4
 Трубка инъекционной иглы изготовлена из  нержавеющей стали
 Трубка инъекционной иглы обработана силиконом соответствие
 Игла соответствует ГОСТ ISO 7864-2011 соответствие
 Игла имеет цветовую кодировку номинального наружного диаметра трубки по  ГОСТ Р ИСО 6009-2020 соответствие 
 Полужесткая прозрачная капельница оснащена жидкостным фильтром соответствие
 Диаметр ячеек фильтра не менее 14 не более 15 мкм
 Инъекционный узел (порт для дополнительных инъекций) из латекса исключает протекание жидкости из прокола и обеспечивает самозатягиваемость при шестикратном прокалывании иглой диаметром 0,8 мм в разных местах наличие
 Изделие соответствует ГОСТ 25047-87 соответствие
 
	6600
	шт.

	44. 
	Тест-полоски 
	Предназначены  для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной крови.                                                         Крупное и яркое тестовое поле тест-полоски
Объем капли крови: 1–2 мкл
Дополнительный визуальный контроль результата с помощью цветовой шкалы на тубусе с тест-полосками
Два способа нанесения капли крови: тест-полоска в приборе и вне прибора 
Возможность нанесения дополнительной капли крови при нанесении недостаточного количества крови                                                                  Форма выпуска: 2 тубуса по 50 шт.
	2
	упак

	45. 
	Устройство инфузионное запорное 
	Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового Защищенное от прикосновения соединение  Луер Лок; позволяет ввести лекарство с помощью иглы через мембрану, не содержащую латекс. Может также использоваться как защитный колпачок для соединения типа female
Гладкая, гигиеничная наружная поверхность
Объем заполнения  не менее 0,16 мл
Не должно содержать латекс
 
	400
	шт.

	46. 
	Шапка сестринская берет  на резинке
	Нестерильное покрытие для головы, которое хирургический персонал/пациент носит во время операции для защиты от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и твердых частиц. Обычно изготавливается из армированной бумаги или нетканых материалов. Изделие одноразового использования.
Характеристики товара, работы, услуги по КТРУ:
Диаметр по резинке:  > 48  и  ≤ 50 Сантиметр
Исполнение: Со стягивающей резинкой
Шапочка (берет) должна быть изготовлена из многослойного нетканого материала на основе комбинации волокон спанбонда и мельтблауна, плотность не менее 20 гр./м2. 
Мягкая резинка должна надежно фиксировать шапочку на голове.
Упаковка должна открываться без использования режущих предметов. 
	500
	шт.

	47. 
	Шпатель медицинский деревянный шлиф. стерильный 
	Одноразовый. Для осмотра ротовой полости при ларингологическом обследовании. Материал: древесина. Ширина: не менее 1,8 см. Длина: не более 14,0 см. Индивидуальная стерильная упаковка 
	2000
	шт.

	48. 
	Шприц инъекционный общего назначения 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 20 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 2-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	8010
	шт.

	49. 
	Шприц инъекционный общего назначения
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 5 см³;^мл, доплнительный объем до 6 см³;^мл 
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,7*35 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	16400
	шт.

	50. 
	Шприц инъекционный общего назначения 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.Градуированный объем шприца 10 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	11050
	шт.

	51. 
	Шприц инъекционный общего назначения    
	3-х компонентный перфузионный шприц, одноразового использования. Состав: полипропилен/полиэтилен, не содержит латекса. Объем 20 мл. Прозрачный плотный корпус, поршень с двумя уплотнительными кольцами из синтетического каучука + дополнительная шкала на поршне. Черная расширенная градуировка, стоп-линия.  Резистентность к давлению в системе не ниже 4 бар (2944 ммHg). Совместим с инфузоонными насосами: B-Braun, Fresenius, Terumo, BD, Ivac, Clinico. Доступно с наконечником Луер лок. Стерилизация-этиленоксид, нетоксично, апирогенно. Упаковано в индивидуальный блистер на бумажной подложке. В упаковке 100 шт.
	1500
	шт.

	52. 
	Шприц инъекционный общего назначения 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 2 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,6*30 мм
Метод стерилизации Этилен оксид
	5700
	шт.

	53. 
	Шприц инъекционный общего назначения 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 1 см³;^мл
Игла в комплекте 1
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Поршень с уплотнительной манжетой с двумя кольцами Наличие
Стопорное кольцо на цилиндре Наличие
Материал цилиндра Прозрачный, бесцветный, без помутнений и включений высококачественный полипропилен
Материал шток-поршня Полиэтилен высокой плотности белого цвета
Точная контрастная черная шкала на цилиндре Наличие
Размер иглы 0,4*12 мм
Материал иглы Высокопрочная нержавеющая сталь, покрытая силиконовой смазкой
Заточка иглы Трехгранная копьевидная
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	100
	шт.

	54. 
	Шприц инъекционный общего назначения 
	Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей/газов. Изготовлено из пластиковых и силиконовых материалов, поршень с противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса. Изделие для одноразового использования.
Градуированный объем шприца 3 см³;^мл
В комплекте две  иглы   (1 игла с плоской заточкой)
Коннектор Луер Слип
Тип шприца 3-компонентный
Материал иглы Нержавеющая сталь
Заточка иглы Трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием
Нахождение иглы в упаковке Приложена в прозрачном защитном колпачке в единую упаковку со шприцом
Стерильность Наличие
Размер иглы 0,8*40 мм  /0,6*30
Упаковка Индивидуальная, герметичная
	8000
	шт.
































	









